
 

 

NL 

Montagehandleiding fitting met klemring  

Bij de montage van glaskappen op klemring-fittingen is het belangrijk deze ring eerst op de juiste 

plaats te draaien. Zie de 3 afbeeldingen. 

De juiste montage is die, waarbij het punt waar de veren weer naar binnen gaan, net iets uit het 

armatuur zichtbaar blijft. 

 

Problemen die kunnen ontstaan bij niet juiste montage: 

A. Klemring te ver naar binnen: de glaskap zal zich niet goed vastklemmen. Dit is te bemerken 

door het te makkelijk kunnen lostrekken van de glaskap van het armatuur. Bij een tafellamp is dit 

niet erg, bij een hanglamp zou de kap van het armatuur kunnen vallen. 

 

B. Klemring te ver naar buiten: de klemring gaat te ver de glaskap in waardoor de "veren" van de 

klemring volledig in de glaskap schieten. Bij een open kap kunt u de veren naar elkaar toe knijpen 

en de kap weer van de veerring verwijderen. Bij een dichte glaskap is de ring moeilijk te 

verwijderen. Bel onze technische dienst voor een oplossing. 

 

ENG 

Fitting instructions fitting with clamp ring 

When mounting glass caps on clamp ring fittings, it is important to first turn this ring in the right 

place. See the 3 images.  

If mounted corrected, at the point where the springs go back in, a little from the fixture remains 

visible. 

Problems that can arise with incorrect installation: 

A. Clamping ring too far in: the glass cover will not clamp properly. This is noticeable due to the 

fact that the glass cover of the fixture can be pulled off easily. With a table lamp this is not a 

problem, with a hanging lamp the lampshade could fall off. 

B. Clamping ring too far out: the clamping ring goes too far into the glass cover, so that the 

"springs" of the clamping ring fully fall into the glass cover. With the cover open, you can pinch the 

springs together and remove the cover from the spring ring. With a closed glass cover, the ring is 

difficult to remove. Call our technical service for a solution. 

 

 


